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LEGENDA CIAR

ZNACKA

POPIS

STN 42 5715, 11.353.0, IZOLOVANE

PRIVODNE POTRUBIE VYKUROVACEJ VODY 70°C/50°C DO DN50 Z RUR OCELOVYCH ZAVITOVYCH,
BEZNYCH STN 42 5710, 11 353.0, POTRUBIE NAD DN50 VRATANE Z RUR OCELGVYCH BEZSVOVYCH

STN 42 5715, 11.353.0, IZOLOVANE

VRATNE POTRUBIE VYKUROVACEJ VODY 50°C DO DN50 Z RUR OCELOVYCH ZAVITOVYCH,
BEZNYCH STN 42 5710, 11 353.0, POTRUBIE NAD DN50 VRATANE Z RUR OCELGVYCH BEZSVOVYCH

11 353.0

FXPANZNE Z UHLIKOVEJ LISOVANEJ Z RUR GCELOVYCH ZAVITOVYCH, BEZNYCH STN 42 5710,

POTRUBIE STUDENEJ VODY PRE DOPUSTANIE VYKUROVACIEHO SYSTEMU Z RUR OCELOVYCH
7AVITOVYCH, BEZNYCH STN 42 5710, 11 353.0

STN 42 5710, 11 353.4, IZOLOVANE

POTRUBIE STUDENEJ VODY (SV) Z RUR OCELOVYCH ZAVITOVYCH BEZNYCH POZINKOVANYCH

1. VETVA
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2. VETVA 3. VETVA L. VETVA
Q=938kW (UV+VZT) Q=32kW (UV) Q=52LkW (UV+VZT)
m=16,3m’h"" m=16,3m’ h”" m=16,3m’h"’
At=90/70°C At=90/70°C At=90/70°C
Ap=---kPa Ap=---kPa Ap=---kPa
DN125-17 DN25-1Z DN80-1Z

T

|
[

H=Hga—=]

LEGENDA ZARIADENI

0ZNAC. NAZOV, ROZMER, PARAMETRE, VYROBCA P[OkCSE]T
GTACIONARNY PLYNOVY KONDENZACNY KOTOL VIESSMANN Vitocrossal 200 CMZ AKO DVOJITY KOTLOVY SYSTEM
50 SALAVYMI HORAKMI MatriX S REGULACIOU Vitatronic 100, typ CCIE- menovity tepelny vikon jednéh kotla
K1-K2 B0-L00KW (pri 50/30°), tepelny prikon 381kW, pripojovacia hadnota pre zemnj plyn pre jeden kotol Q= 8,1-40,4m*/h, 2
pripojovaci tlak plynu 25-50mbar, spalinové hrdlo #250mm, celkové rozmery jednéhe kotla (Lx$xv) 2230x1245x1480mm,
telkova hmotnost jednéhe kotla m=597kg
HP HYDRAULICKE SYSTEMOVE PREPOJENIE PRE DVA KOTLY 2
0K DDKALOVAC S MAGNETOM SPIRGTRAP DN125, PN16, max. prietok 72,0m*/h, max. teplota 110°C, prev. tlak 1
10 bar
: “XPANZNA NADOBA S MEMBRANGU REFLEX N 80; OBJEM V=80L; MAXIMALNY PREVADZKOVY PRETLAK )
X h=6,0bar; MAXIMALNA PREVADZKOVA TEPLOTA 70°C, HMOTNGST 13kg
uv SYSTEM NA UPRAVU VODY VIESSMANN Aquaset 500-N, MAX. PRIETOK 1,2m*/h, ROZSAH TLAKU 1,4-8bar 1
ESTVUJUCI TEPLOVODNY PLYNGVY KGTOL VIESSMANN VITOPLEX 100, P=T20kW, PN6. AT=90/70° +
K REGULACIA VITOTRONIC GC1 + AUTOGMATICKY PRETLAKQVY HORAK NA ZEMNY PLYN WEISHAUPT WM-G 1
0/3-A, ZM-LN" (20kPa), P=1,tkW- 100% STUDENA ZALGHA
RZ VDRUZENY ROZDELOVAC/ZBERAC RACEN RS KOMBI M120. L=2,15m, konétr.tak 0.6 MPa 1
Ex DVOJCERPADLOVY EXPANZNY AUTGMAT REFLEX VARIGMAT 2-2/60/15001, P2=2,2kW. 1x230V/50Hz 1

LEGENDA ARMATUR

HRUBKA TEPELNEJ IZOLACIE POTRUBI

bripojovaci kabel dlhy 4,2m, priemer
3x0,75mm’

SK  SPATNA KLAPKA

PV POISTNY VENTIL BUCO DN25/32 KD, ofv. flak
0,45MPa

RV NYVAZOVACI VENTIL HERZ STROMAX M

MK ULOVY KOHUT SO ZAISTENIM

AOV  AUTOMATICKY 0DZDUSNGVACI VENTIL

VK KOHUT PLNIACI A VYPUSTACI

p p- [TLAKOMER MERACI ROZSAH 0-400 kPa, resp.
: 0-1000 kPa

T TEPLOMER MERACI ROZSAH 0-120°C

p PRIVAROVACIE PRIRUBY PLOCHE PN6, RESP.

PN16

OZNACENIE POPIS DN [mm] MIN. HRUBKA 1ZOLACIE [mm]
ARMATURY
Gk PLNGPREETOINY GULOVY KGHUT (ZAVITOVE, RESP. do DN20 20 mm
PRIRUBGVE PREVEBENIE PN16) DN25 - DN32 30 mm
, , , , J rovnaka ako vndforny priemer
F FILTER (ZAVITOVE, RESP. PRIRUBOVE PREVEDENIE DN4O - DN100 vratane potrubia yP
]
Nie] nad DN 100 100 mm
KU UZATVARACIA A REGULACNA KLAPKA S
OVLADACGU PAKGU Pogr)én.]ka: tPreb/rozdetovalrfe ElzberaEe,f\{ migsf:c[} kriif)vania p:trub;, vt.mies’rach
i spajania potrubi a pre potrubia a armatiry instalované v prestupoch stien
SKRlACA K,LAPKA DN 190 v dodavke s a stropov sa maze min. hribka izolacie znizit o 50% hodnoty hribky izalacie
K nydraulickym prepojenim), 230V, 50Hz,

HL projektant Zodp. projektant Vypracoval Kreslil Kontraloval
Ing. Vlauska Ing. N. Sevcové Ing. N. §ﬂwcové Ing. Vltuska LEDEX, S.r.o.
ul. Sumperska 43/27, Prievidza
. _ IN_ | oreora (/WWW L. tel.: 0905 648 067
Mieste stavby Etefanlkovo namestie 2%/24, 967 01 Kremnica I
[nvestor Mincovia Kremnica s.p., Stefanikovo namestie 25/24, Kremnica Zvazak
Stavba Format 10xAL
1 N Datum 08/2022
PLYNGVA KOTOLNA —
Ob jekt Ucel Projekt
Cast 1. Technoldgia plynovej katolne Cislo zakazky 056/2022
Obsah vykresu Mierka Cislo vykresu
Schéma zapojenia plynovej kotolne 1:- 02
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