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T E C H N I C K Á   S P R Á V A

1. VŠEOBECNÝ POPIS
Predkladaný projekt slúži ako poklad pre výmenu kotla v plynovej kotolni, ktorá sa nachádza v areáli závodu Mincovňa Kremnica.  Pre vypracovanie projektu boli použité nasledovné podklady:

a) požiadavky investora a vedúceho projektanta

b) stavebná časť projektu 

c) podklady výrobcov navrhovaného zariadenia

d) normy STN, ON, a súvisiace predpisy

e) podklady zúčastnených profesií

1.1
 Zatriedenie plynového zariadenia do skupín podľa miery ohrozenia podľa Vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z.z.
Plynové zariadenia skupiny B pracujúce s nebezpečnými plynmi určené na:

f.)  znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu do 0,4MPa vrátane 

g.)  rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,4MPa vrátane 

h.) spotreba plynu spaľovaním s výkonom jednotlivého zariadenia alebo so súčtom výkonov jednotlivých zariadení tvoriacich funkčný celok od 5kW do 0,5MW vrátane

2.
SÚČASNÝ STAV
Potrebný tepelný výkon v súčasnosti zabezpečujú dva oceľové teplovodné kotly VIESSMANN Vitoplex 100. Menovitý tepelný výkon je 1x720 kW a 1x1400 kW, menovitý pretlak 0,6 MPa. Na kotloch sú zabudované nízkoemisné automatické pretlakové horáky WEISHAUPT, typ WM-G10/3-A, ZM-LM-LN1, resp. G30/2-A, ZM-LN2. Spotreba zemného plynu pri menovitom výkone kotlov je 84,1, resp. 163,5 m3/h.
Zemný plyn s pretlakom 20 kPa je privedený potrubím DN80 k objektu kotolne. Rozvod plynu začína na vonkajšej stene kotolne hlavným uzáverom kotolne (HUK). Za hlavným uzáverom je zaradený havarijný membránový uzáver BaP. Obidva uzávery sú uložené v plechovej ochrannej skrinke.

Membránový uzáver reaguje na:

a) zaplavenie kotolne

b) únik plynu v kotolni

c) teplotu vzduchu v kotolni

d) únik CO v kotolni

e) stlačenie havarijného tlačidla

Rozvod plynu v kotolni je riešený oceľovým potrubím DN150, z ktorého sú vysadené odbočky DN32 a DN50, ukončené na guľových kohútoch kotlových horákov. Potrubie je uchytené pomocou závesov na OK strechy. Odvzdušňovacie (odplyňovacie) potrubie DN25, ukončené fajkou 1,5 m nad strechou objektu energobloku, je uzemnené. Potrubie rozvodu plynu je z rúr oceľových bezšvových STN 42 5715 a STN 42 5710, materiál 11353.1.

3.
PROJEKTOVÉ RIEŠENIE

V rámci rekonštrukcie bude v kotolni demontovaný kotol s menovitým tepelným výkonom 1400kW a nahradený novou technológiou plynových kondenzačných kotlov, vrátane príslušenstva.  

3.1
Základné parametre kotolne

· vstupný pretlak plynu: 20 kPa

· 
inštalovaný výkon: 1x jestv. plynový kotol VIESSMANN Vitoplex 100- menovitý tepelný výkon 720 kW, 

         Q= 84,1 m3/h




2x navrh. plynový kotol VIESSMANN Vitocrossal 200- men. tepelný výkon 2x400 kW, 

         Q= 2x40,4 m3/h= 80,8 m3/h

3.2
Meracia zostava
Potreba merania množstva pretečeného plynu do kotolne bude riešená inštaláciou nového podružného plynomeru. Na fasáde objektu vedľa jestvujúcej skrinky s BaP sa umiestni nová oceľová skrinka s min. rozmermi (šxvxh) 900x1200x420mm. Do skrinky bude inštalovaný rotačný piestový plynomer, napr. RABO G 65- DN50. Plynomer sa osadí tak, že jeho číselník bude min. 1 m a max. 1,8 m od upraveného terénu. Umiestnenie a napojenie plynomera vyhovuje TPP 934 01. Za plynomerom je osadený návarok DN15 s guľovým uzáverom pre odvzdušnenie, tlakomer s rozsahom 0 – 60 kPa, uzáver – guľový kohút DN80. Plynomerová skrinka bude označená nápismi podľa TPP 609 01 a TPP 934 01. 

Potrubie v skrinke bude oceľové so zaručenou zvariteľnosťou STN 05 1311, ochránené náterom proti korózii STN 42 0021 a uzemnené.
Parametre navrhnutého plynomeru:

· typ: rotačný piestový plynomer RABO G65

· max. prietok plynu: 100 m3/h

· pripojenie: DN50, PN16

· diaľkový odpočet dát

3.3
Vybavenie kotolne
V kotolni je inštalovaný jeden jestvujúci plynový stacionárny kotol VIESSMANN Vitoplex 100 a dvojica nových plynových kondenzačných kotlov VIESSMANN Vitocrossal 200. Inštalovaný výkon kotlov zaraďuje kotolňu do II. kategórie. Elektroinštalácia kotolne musí byť urobená podľa STN 07 0703 čl.33/ zvuková signalizácia a automatické blokovanie horákov, indikátory úniku plynu a čl.38 /havarijné tlačidlo/. Kotle musia mať výbavu zariadenia na automatickú kontrolu a snímanie tesnosti uzáveru do horáku. V kotolni musí byť prenosná lampa s možnosťou pripojenia na bezpečné napätie, Vyhl. SÚBP č.75/1996 § 7 odst.5. Stavebná časť kotolne vyhovuje požiadavkám vyhlášky č.75/1996 Zb. a STN 07 0703. Podlaha kotolne je na úrovni terénu a je betónová. Nové požiarne dvere sa otvárajú smerom von sú označené výstražnými tabuľkami. 

3.4
Dopojenie kotlov na STL rozvod plynu 
V kotolni je pod stropom inštalované akumulačné potrubie z oceľových rúr DN150, z ktorého budú dopojené nové kotly. Na prípojkách DN32 ku kotlom sú nad plynovým kohútom GK DN32 navrhnuté odbočky s GK DN 15 a vzorkovacím kohútom DN 15 pre odplyňovacie potrubie. Pod plynovým kohútom GK DN 32 je osadený tlakomer ø 160 mm s rozsahom 0 až 40 kPa, plynový filter DN32, doregulačná rada plynu FRS DN32 (20kPa/2,5kPa) a tlakomer ø 160 mm s rozsahom 0 až 10 kPa.
3.5
Materiálové prevedenie
Na rozvod plynu sa použijú oceľové bezšvové potrubie čierne materiál 11 353.1 s hutným atestom. Rozvod plynu uložiť v spáde v smere prúdenia plynu. Oceľové plynové potrubie treba uložiť na steny resp. oceľové závesy montážnymi objímkami s gumenou výstelkou. Pri prestupe cez stenu potrubie uložiť do oceľ. chráničky, konce chráničky utesniť. Plynovod z oceľového potrubia vedeného nad terénom a jeho príslušenstvo musí byť uzemnené podľa STN EN 362305-3:2007 a spoje vodivo prepojené podľa STN 332030.

3.6
Protikorózna ochrana
Oceľové plynové potrubie vedené vzdušne a oceľové doplnkové konštrukcie treba chrániť proti korózii základným a dvojnásobným krycím náterom žltým syntetickým.

4.
VETRANIE KOTOLNE

Vetranie kotolne je jestvujúce prostredníctvom vetracích otvorov. 

5.
PRIPOJENIE SPOTREBIČOV NA ODVOD SPALÍN

Podľa Vyhlášky č. 410/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší, emisie zo stacionárnych zdrojov treba do ovzdušia odvádzať tak, aby nespôsobovali významné znečistenie ovzdušia. Odpadové plyny sa musia riadene vypúšťať cez komín tak, aby sa umožnil ich nerušený transport voľným prúdením a zabezpečil dostatočný rozptyl vypúšťaných znečisťujúcich látok pod podmienkou dodržania kvality ovzdušia, a tým zabezpečená ochrana zdravia ľudí a ochrana životného prostredia. Najnižšia výška komína alebo výduchu musí byť ≥ 4 m nad terénom; uvedené neplatí pre záhradné chatky, záhradné krby, maringotky a prenosné stacionárne zdroje, ak sú splnené požiadavky na rozptyl emisií. Ak ide o prevýšenie ústia komína alebo výduchu nad hrebeňom šikmej strechy so sklonom nad 20° pre spaľovacie zariadenia, tak

a) MTP < 0,3 MW musí byť prevýšenie ≥ 0,6 m nad miestom vyústenia na streche,

b) MTP je v rozmedzí (0,3 - 1,2) MW, musí byť prevýšenie ≥ 1 m,

c) MTP ≥ 1,2 MW a viac, musí byť prevýšenie ≥ 3 m; prevýšenie nižšie ako 3 m

najmenej však 1 m možno povoliť, ak sa odborným posudkom preukáže splnenie požiadaviek na rozptyl emisií podľa bodu 1.

Ak ide o plochú strechu, pri určení prevýšenia je potrebné zohľadniť aj výšku atiky. Ak sú na plochej streche situované iné časti stavby, napríklad nadstavby, strojovne výťahov, z hľadiska zabezpečenia optimálneho rozptylu je potrebné osobitne posudzovať prevýšenie komína alebo výduchu vo vzťahu k výške týchto objektov a ich vzdialenosti.

Odvod spalín od kotlov je riešený cez spoločný dymovod z nerezových rúr ø300mm, ktorý sa napojí na jestvujúci exteriérový komín s vnútorným priemerom ø450mm. Celé komínové teleso je potrebné vyvložkovať nerezovými rúrami  s vnútorným priemerom ø300mm. Komín bude uchytený konzolami ku vonkajšej stene budovy, opatrený bude zberačom kondenzátu. Zvolené riešenie je v súlade s STN 73 4210.  Celá spalinová cesta musí byť preskúšaná a v prípade potreby musí byť možné jej čistenie. 
Správne fungovanie komína je podmienené preskúšaním príslušným kominárskym podnikom, ktorý vystaví potvrdenie o jeho spôsobilosti.

Základné údaje:

- dĺžka vodorovného spojovacieho vedenia: ø300mm, L=1,2m

- jestvujúci komín: 
vyvložkovať nerezovými rúrami s vnútorným priemerom ø=450mm

- celková výška komína: 

        H=17,1m

6.
MONTÁŽNE PRÁCE
Všetky montážne práce musia byť vykonané v zmysle TPP 702 01, vo väzbe na  STN EN 12007-2, resp. v zmysle TPP 702 02, vo väzbe na  STN EN 12007-3. Je zakázané vykonávať montážne práce vo výkopoch zaplavených vodou.

Montáž môže vykonávať len organizácia, ktorá má pre túto činnosť oprávnenie podľa vyhlášky MPSVR  SR č. 508/2009 Z.z. a má pre túto činnosť vyškolených a spôsobilých pracovníkov. 
6.1
Oceľové potrubie

Montážne práce môže robiť len organizácia, ktorá má k tejto činnosti oprávnenie. Zváračské práce môžu robiť len zvárači, ktorí majú osvedčenie pre zváranie plynovodu z ocele podľa 
STN EN ISO 9606-1:2018-04 (05 0712) a spĺňajú podmienky odbornej spôsobilosti podľa vyhlášky č.656/05 Zb. Pred začatím prác je potrebné urobiť kontrolu priechodnosti rúr a ich vyčistenie, kontrola povrchu. Poškodenie povrchu nesmie prekročiť 10 % menovitej hrúbky.  

Každý zvar je potrebné vyznačiť štítkom alebo raznicou zvárača. Pri prerušení zvárania je nutné konce potrubia utesniť proti vniknutiu nečistôt. Potrubie a príslušenstvo musí byť pred montážou dokonale vyčistené, zbavené mechanických nečistôt a hrdzi, a to hlavne z vnútornej strany.

Potrubie  sa   bude  spájať   zváraním  pričom  prídavný  materiál  musí  vykazovať vlastnosti ako materiál základný, musí byť kompletný a dokladovaný. Pred zváraním je potrebné konce trubiek upraviť podľa STN 13 1075. Zvary je potrebné dokonale očistiť a natrieť základným náterom. Kvalitu zvaru kontroluje zvárač po jeho skončení. Náter potrubí sa prevedie až po prevedení tlakovej skúšky. Potrubie sa musí montovať bez nežiadúcich pnutí. Nepresnosti v lícovaní nesmú byť vyrovnávané nadmerným doťahovaním prírubových, skrutkových spojov.

7.
SKÚŠKY ZARIADENÍ, UVEDENIE DO PREVÁDZKY

Plynovod môže byť uvedený do prevádzky len vtedy, ak boli úspešne vykonané predpísané skúšky v zmysle STN EN 1775 kap. 6. 

Skúšky musí riadiť autorizovaná osoba, ktorá zodpovedá za ich vykonávanie. O skúškach musí byť spracovaný zápis autorizovanou osobou. Tento zápis musí umožňovať jasnú identifikáciu skúšanej časti plynovodu. Uvádza sa v ňom dátum, druh vykonaných skúšok, namerané hodnoty (čas, tlak, teplota, atď.) a dosiahnuté výsledky.
V prípade negatívnych výsledkov skúšok sa netesnosť musí identifikovať vhodnými prostriedkami, napr. použitím kvapalín na zisťovanie úniku. Chybné časti sa musia vymeniť a opraviť. Po odstránení netesnosti sa musí skúška opakovať až kým nie sú výsledky uspokojivé. 

Pre skúšky sa musí zvoliť vhodné médium, ktorým môže byť vzduch, inertný plyn (napr. dusík), distribuovaný plyn. 

Skúška pevnosti

Hodnota tlaku pri skúške pevnosti závisí od MOP podľa tabuľky:

	MOP

bar
	STP

bar

	2 < MOP ≤ 5
	> 1,40 MOP

	0,1 < MOP ≤ 2
	> 1,75 MOP

	MOP ≤ 0,1
	≥ 2,5 MOP


kde, 

STP- tlak pri skúške pevnosti

MOP- maximálny prevádzkový tlak

So skúškou pevnosti sa môže súčasne vykonávať aj skúška tesnosti s použitím toho istého média a hodnoty tlaku. Ak sa skúška pevnosti nevykonáva súčasne so skúškou tesnosti, musí skúška pevnosti predchádzať skúške tesnosti. Ak sa so skúškou pevnosti nevykonáva súčasne so skúškou tesnosti, trvanie skúšky pevnosti musí mať potrebný čas, aby sa pomocou vhodných prostriedkov zistili prípadné poruchy na plynovode. 

Príslušenstvo, ktoré je súčasťou plynovodu, ako sú regulátory, meradlá, uzávery, bezpečnostné zariadenia atď., ktoré nie sú schopné odolávať skúšobnému tlaku, sa musia pred skúškou odpojiť. V takomto prípade sa musí príslušenstvo plynovodu nahradiť rúrovým medzikusom, alebo konce plynovodu umiestnené pred odpojeným komponentom a za ním sa musia utesniť a skúšať samostatne. Spotrebiče musia byť pred skúškou pevnosti odpojené. 

Skúška tesnosti

Skúška tesnosti sa vykonáva pri tlaku, ktorý je:

· minimálne v hodnote prevádzkového tlaku

· zvyčajne nie vyšší ako 150% z MOP, ak MOP je vyšší než 0,1bar

Pre plynovod s MOP do 100 mbar vrátane nesmie byť tlak pri skúške tesnosti väčší než 150 mbar.

Skúška tesnosti sa má vykonať na mieste, pričom všetky spoje sú ľahko prístupné a nezakryté. Skúška sa nesmie začať, ak teplota média nie je ustálená. Plynovod je tesný, ak a nemerajú rozdiely tlakov na začiatku a po skončení skúšky. Nezohľadňuje sa rozdiel spôsobený zmenami teploty média, atmosférického tlaku a vonkajšej teploty počas skúšky. Použitý tlakomer musí mať vhodnú citlivosť na merané tlaky.

Čas skúšky musí určiť autorizovaná osoba, ktorá je zodpovedná za skúšky. Musí byť nad minimálnou prahovou hodnotou a musí zohľadňovať:

· citlivosť použitého tlakomera

· objem skúšaného potrubia

Musí byť stanovený tak, aby sa znížil vplyv zmien teploty média, atmosférického tlaku a vonkajšej teploty na namerané rozdiely hodnôt tlakov. 


Ak pri skúške tesnosti nie je skúšané pripojenie spotrebiča, skúška tesnosti sa na tomto pripojení vykoná po inštalácii spotrebiča. 

Dodatočné skúšky

Počas vpúšťania plynu musí autorizovaná osoba vykonať skúšku prevádzkyschopnosti plynovodu, aby sa presvedčila, že sa nevyskytujú netesnosti na spojoch medzi:

· úsekmi nového plynovodu skúšaných samostatne

· úsekmi skúšaného nového plynovodu a úsekmi skúšaného existujúceho plynovodu, na ktorý sú pripojené

Uvedenie  plynovodu  a  spotrebičov  do  prevádzky  sa prevedie v zmysle  TPP  70401 bod 5.3. Východisková revízia – odborná skúška, podľa vyhlášky MPSVR č.508/2009.

8.
BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

Realizácia NTL domového plynovodu vonkajšieho aj vnútorného môže byť až po vydaní súhlasu o spôsobilosti stavby stavebným úradom. Všetci pracovníci pred zahájením stavebných prác musia byť preukázateľne oboznámení s platnými bezpečnostnými predpismi. Pracovníci sú povinní ich dodržiavať a kontrolovať po celú dobu výstavby. Stavebník je povinný pri príprave a realizácii stavby postupovať a zabezpečovať ustanovenia nariadenia vlády č. 396/2006 Z.z. 


Všetky práce, týkajúce sa plynoinštalácie a NTL domového plynovodu, musia byť urobené podľa platných predpisov, noriem STN a Vyhlášky č. 147/2013 Zb. „ O bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri stavebných prácach.“

9. 
VYHODNOTENIE NEODSTRÁNITEĽNÝCH NEBEZPEČENSTIEV
Pri samotnej montáži a prevádzke plynovodu je potrebné dodržiavať zásady bezpečnosti najmä pri:

-
práci s materiálom

-
zváračských prácach a izolatérskych prácach

-
skúšaní častí, alebo celého plynovodu, tlakovaní atď.

-
zistení výskytu plynu predovšetkým zabrániť požiaru a výbuchu

-
napájaní na jestvujúci plynovod a odvzdušnení

-
spracovať miestny prevádzkový poriadok

        Dokumentácia bola spracovaná podľa platných právnych predpisov a noriem. Týmto sú eliminované prípadné neodstrániteľné nebezpečenstvá.
V Prievidzi, august 2022
     
        


  
   Vypracoval: Ing. Šovcová 
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